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Protection contre l’éblouissement

Protection contre l’éblouissement
La protection contre l'éblouissement est intégrée dans les 
éléments de façade (vitrage fi xe et vantaux de fenêtres 
mobiles) à la construction. Ce concept de planifi cation 
permet de faire disparaître presque totalement la protec-
tion contre l'éblouissement désactivée dans la façade.

Ceci requiert bien entendu des solutions techniques spé-
ciales. Les éléments requis comme les caissons, les cou-
lisses, les profi lés de fi nition, etc. ont été spécialement 
conçus en fonction des profi lés de façade et harmonisés 
en termes de couleurs, de sorte que la construction glo-
bale semble avoir été conçue en « une coulée ».

Protection effi cace contre l'éblouissement
Le mode de fonctionnement de la protection contre 
l'éblouissement qui se déroule de bas en haut permet 
d'atteindre une protection contre l'éblouissement optimale 
pour les postes de travail sur écran. Ceci n'entrave pas 
l'utilisation optimale de la lumière. Le store est composé 
d'un fi lm anti-éblouissant qui garantit une excellente vue 
sur l'extérieur grâce à sa grande transparence.

Le mécanisme s'eff ectue via un moteur d'arbre 24VDC, la 
commande s'eff ectue de manière décentralisée à partir 
du PC respectif. Ceci permet de répondre aux exigences 
individuelles des collaborateurs.
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Commande

LONWORKS®
Le planifi cateur et le maître d'ouvrage ont également 
exigé, hormis une très haute fonctionnalité, un système 
standardisé, rapide et au fonctionnement sûr. C'est 
pourquoi le maître d'ouvrage a opté pour la technolo-
gie LONWORKS®. L'atout particulier de cette technolo-
gie est le traitement décentralisé des données qui rend 
ce système très performant et insensible aux parasites.
La commande est essentiellement composée d'une 
station météo, des unités de commande motorisées, 
également appelées actionneurs et de la commande 
manuelle par explorateur Internet ainsi que des élé-
ments de commande de mécanismes du type
WAREMA LONVCU.
L'unité de capteur LON représente l'élément auxquels 
sont reliés les capteurs pour la mesure de la lumino-
sité et de la température extérieure. Les valeurs de 
mesure saisies ainsi que la date, l'heure et la position 
actuelle du soleil (angle et azimut) sont mises à la 
disposition de tous les participants bus.
La commande des moteurs de protection solaire se 
charge de la double unité de commande motorisée 
LONMSE 2M230I. Celle-ci traite toutes les données 
requises et commande deux stores à guidage de 
la lumière indépendamment les uns des autres. En 
combinaison avec le retour de position (capteur de 
Hall), un réglage de position particulièrement précis 
est possible avec le LONMSE 2M230I.

Caractéristiques de LONMSE
Traitement décentralisé des données
Points de commutation pour le soleil, l'heure
Scènes paramétrables
Retour automatique paramétrable
Support des exigences en termes de chauff age / climatisation
Diagramme d'ombrage annuel
Orientation automatisée des lamelles
Réglage très précis de la position via utilisation de l'entrée du 
capteur de Hall
Traitement des contacts de fenêtres
Raccordement de 2 touches de stores vénitiens max. possible
Visualisation des valeurs de mesures météorologiques, 
positionnement du store et déclenchement de la manoeuvre 
possibles via GTB

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

VCU LONSELONMSEM230I
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Contacts de fenêtres
La majeure partie des surfaces vitrées des pièces 
sont dotées de fenêtres pivotantes. Les contacts de 
fenêtres qui sont reliés aux entrées de touches de 
LONMSE 4MDC bloquent la manoeuvre du store à 
enroulement en cas de fenêtre ouverte et signalent 
simultanément la présence d'une fenêtre ouverte via 
une variable de réseau au régulateur de pièces indivi-
duel de Johnson Controls. Ceci permet d'éteindre la 
climatisation et d'économiser de l'énergie.

Support chauffage / climatisation
Pour économiser de l'énergie, la protection solaire 
est intégrée dans les exigences de chauff age et de 
climatisation du réglage individuel des pièces. Un 
détecteur de présence signale au LONMSE si des 
personnes se trouvent dans la pièce. En cas de 
présence, les lamelles sont orientées de sorte à off rir 
un confort thermique et visuel. En cas d'absence et 
de demande de climatisation, la protection solaire est 
déroulée et complètement fermée. Alors qu'il est en 
position haute en cas de demande de chauff age, afi n 
de chauff er une pièce en ayant recours à l'énergie 
solaire.

Orientation automatisée des lamelles
Les lamelles sont orientées en fonction de la trajec-
toire du soleil. Ceci permet d'obtenir un fort rayon-
nement solaire direct à travers les lamelles, tout en 
garantissant un maximum de lumière du jour diff use 
dans la pièce. L'actionneur reçoit la position du soleil 
calculée par l'unité de capteur. Il calcule, en fonction 
des valeurs limites paramétrées et de l'orientation de 
la façade, la position optimale des lamelles et com-
mande l'actionnement adéquat du store.

Ombrage annuel
Un élément important de l'optimisation de la protec-
tion solaire et du guidage de la lumière du jour sur la 
UNIQA Tower est le diagramme d'ombrage annuel. 
Le bâtiment et la construction voisine sont représen-
tés dans un programme DAO et un point de référen-
ce est défi ni pour chaque store vénitien à guidage de 
la lumière. Le logiciel WAREMA spécialement conçu 
à cet eff et calcule l'évolution de l'ombrage quotidien 
et annuel pour chaque point de référence. Ces don-
nées sont enregistrées dans les unités de commande 
motorisées et permettent d'activer le store respectif en 
cas d'ensoleillement eff ectif uniquement.
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